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Betegelbaar douche-element met 
geïntegreerde afvoer.

 Opbouwhoogte incl. afvoer slechts 65 mm

 Afvoer al in het douche-element ingebouwd

 Incl. pipe cover en afdichtingstoebehoren

 Met hoogwaardig rooster van massief roestvrij staal



JACKOBOARD® Aqua Reno is een betegelbaar douche-
element voor inloopdouches en de barrièrevrije 
systeemoplossing voor bestaande gebouwen. Door de 
minimale opbouwhoogte van slechts 65 mm is Aqua Reno 
bijzonder geschikt voor oude gebouwen met een geringe 
vloerdikte.
 

Dankzij de geïntegreerde afvoer is het gebruik van een 
uitvlakmortel overbodig. Met een kern van geëxtrudeerd 
polystyreenhardschuim en een versterkte, gemodificeerde 
mortellaag aan beide zijden is Aqua Reno waterafstotend, 
stabiel en direct betegelbaar.

Betegelbaar douche-element met 
geïntegreerde afvoer.

Eigenschappen

  2-delig douche-element met pipe cover

  Opbouwhoogte incl. afvoer slechts 65 mm

  Afvoer en afschot al geïntegreerd

  Afvoer centraal

  Afvoercapaciteit 0,5 l/s

  Waterslothoogte: 22 mm

  Direct betegelbaar

  Inclusief speciale lijm en afdichtingsband

  Als systeem geteste set voor maximale veiligheid

  Barrièrevrij

  Rooster van massief geborsteld roestvrij staal

  Afmetingen: 900x900, 1400x900 und 1800x900 mm
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JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen
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