
Plano 1200
NOUVEAU

www.jackon-insulation.com

Le panneau de construction XXL ! 

Le panneau de construction XPS d’une largeur de 1200 mm. 
Pour toutes les applications sol, mur, construction 
de cloisons & de meubles.
 

 Ideal pour les pièces d’eau

 Simple à manipuler et transporter

 Confort d’utilisation grâce à sa légèreté

 Réduction des temps de montage

 Plus large pour minimiser les joints

 À carreler ou enduire directement



1200 mm

Réf. Code EAN Epaisseurs
mm

Dimensions des
panneaux mm

Contenu emb.
panneaux

Contenu
emb. m2

4523751 40 25345 15524 2 12,5 2600x1200 40 124,8
4523749 40 25345 15523 5 20 2600x1200 35 109,2
4523752 40 25345 15525 9 30 2600x1200 25 78
4525092 40 25345 16018 5 50 2600x1200 16 49,92

Mise en œuvre aisée des panneaux 
JACKOBOARD® Plano 1200.

Montage facile des panneaux 
JACKOBOARD® Plano 1200.

Moins de raccords grâce aux panneaux  
JACKOBOARD® Plano 1200.

Le panneau de construction étanche en mousse dure de 
polystyrène extrudée (XPS). Il est dédié à l´aménagement 
intérieur et à la construction de mobiliers.
Grâce à son revêtement spécial, appliqué sur ses deux faces, il 
peut être carrelé ou enduit directement. Sa largeur permet de 
réduire le nombre de joints pour les douches de grande taille. 

La mise en œuvre est plus rapide et facile du fait d’un très 
faible poids. JACKOBOARD® Plano 1200 est particulièrement 
adapté pour les pièces humides.
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Super grand, super léger !

  Idéal pour les pièces humides 

  Montage facile et rapide

  Hydrofuge

  Faible poids, env. 3–6 kg/m2

  Épaisseurs : 12,5, 20, 30, 50 mm

  Dimension du panneau : 2600 x 1200 mm
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F  +49 (0) 5204  9955 - 400
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